
対象建物グループの
環境配慮建築TOP20目標とする場合、
1,000MJ／（m2・年）が環境目標値
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単位延べ面積当たり年間一次エネルギー消費量［MJ／（m2・年）］
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計画 設計 施工 検収 運用 改修

運用性能確認

トップレベル
事業所認証
申請支援

環境目標
実現可能性
の検証

施工性能確認

CASBEE新築
LEED新築
申請支援

環境目標設定 設計性能確認

企業の環境戦略・環境目標
企業の環境配慮姿勢が社会的に重視されています。
環境に配慮した建物の所有は企業価値を高め、資産価値も高めます。

環境に配慮した建物を実現するためには、環境戦略・環境目標を明確に設定することが基本となります。
環境目標の設定、実現、運用フェーズまで支援いたします。建物の総合的な環境性能を定量的に表示する
CASBEEやLEEDなどの認証取得を希望されるお客様が増えており、こうした認証取得も併せて支援いたします。

建物のライフサイクルにわたって環境目標実現をサポート

環境目標設定
3つのアクションをサポート

 位置付けを知る｜対象建物の目標とする環境性能について、
世間一般から見た位置付けを明確にします。

 実現手法を知る｜環境手法を導入した場合の費用対効果の
目安を具体的に提示します。

 環境性能を知る｜CASBEE、LEED等の評価指標を用いて大凡
の環境性能を定量評価します。

以上の結果を勘案して、
ニーズに適う環境目標の設定を支援いたします。

● 計画フェーズで設定した環境目標の達成状況をフェーズごとに確認します。
● シミュレーションツールを活用して、定量的に評価します。｜●  適宜、各種申請手続きを支援します。

日建グループのリソース

*DECC：非住宅建築物の環境関連データベース

実績値に基づく定量的設定

同様用途建物のエネルギー消費量の実績値から、環境目標値を定
量的に設定することができます。

豊富な建物エネルギーデータ
● 実績プロジェクトデータ
● DECC公開データ 他

豊富な建物環境配慮手法提案実績
● 環境建築実現可能性検討
● 省エネルギー診断 他

精度の高いシミュレーション技術
● 熱源・空調用シミュレーション
● 建物用シミュレーション

豊富な建物環境性能評価関連実績
● 自治体版CASBEE構築支援
● CASBEE申請支援 他
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